











BANOS

BANO PRINCIPAL: Paredes y encimera con lavabo en piedra volcéanica café.
Bafiera con hidromasaje en bafio principal.

BANOS SECUNDARIOS: Paredes revestidas de marmol Crema Real, tipo
Antico, con orlas decorativas, de suelo a techo, en todos los banos. Suelos del
mismo material.

Lavabos conjunto MetalKris, con sobre de vidrio mate, pies de inox, o similar con
griferia de Hans Grohe, monomando Axor Carlton, incluido espejos.

Inodoro Villeroy-Boch.

Bidé de Villeroy-Boch, con griferia monomando Axor Carlton, de Hans Grohe.
Duchas construidas en obra con base de marmol antideslizante, mampara de
vidrio fija, griferia de Hans Grohe, monomando, modelo Axor Carlton.

Toalleros eléctricos.

INSTALACION DE FONTANERIA:

Instalacién de agua con tuberia empotrada, agua fria y caliente. Llaves de paso
en cada bafo y cocina. Llave de paso general para toda la vivienda.

Riego automatico en jardin y jardineras.

Agua caliente sanitaria mediante termo de gas de 16 litros.

Jacuzzi circular de 160cm en terraza cubierta.

Preinstalacion para cocina de verano en planta cubierta.

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

Instalacion de electricidad con una capacidad de 30 amperios, 20 KW.
Mecanismos eléctricos Simén, serie 88, cromado.

Instalacion interior para conexion a Telefénica con puntos en estar, cocina y
dormitorios.

Instalacion de TV y FM (canales espafioles y canales internacionales), con tomas
por vivienda en estar y dormitorios. Instalacion de antenas para Canal Satélite
Digital.

Instalacion de ascensor con capacidad para 6 personas.

Preinstalacion de mando a distancia para cortinas en estar y en dormitorios cara
sur.

Video portero.

Mando eléctrico para toldos.

INSTALACION DE CALEFACCION:

Instalacion de aire acondicionado frio/calor, con unidades individuales en estar,
dormitorios, s6tano y estudio.

Radiador eléctrico en cocina.

Toallero eléctrico en banos.

CARPINTERIA EXTERIOR:

Carpinteria exterior a base de aluminio lacado color gris, correderas o
basculantes, con rotura de puente térmico.

Vidrios exteriores antimotin y de camara aislante “Stadip”, de grueso 4+4/6/4 en
toda la vivienda.

Persianas enrollables en estar y dormitorios.

CARPINTERIA INTERIOR:

Puertas interiores formadas por madera barnizada en cerezo dibujado de primera
calidad, con dos plafones, rehundidos, y con plafones en relieve. Tapetas sobre
marcos con moldura. Herrajes con pernios latonados, cerradura y juegos de
manetas.

Armarios interiores a base de forro interior de melamina, con estantes interiores,
cajones y barra para colgar. Marco y puertas de madera barnizada, con dos
plafones rehundidos.

Puertas de entrada a viviendas dos plafones, blindada con plancha metalica de
proteccion interior, forrada con tablero de madera. Barnizada, bisagra antipalanca
de laton, cerradura de seguridad de tres puntos y mirilla gran angular.

SEGURIDAD

Instalacién de alarma, incluido radar, centralita y preparacion para conexién a
central de alarmas.
Caja fuerte empotrada en armario del dormitorio principal.

PINTURA:

Pintura plastica, dos manos, sobre revocos exteriores, colores ocres y terrosos.
Pintura plastica, dos manos, sobre yesos interiores, color ocre.
Barniz natural en puertas de madera.






